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на автореферат диссертации Булыгина Максима Леонидовича <<Многолучевые

режимы съемки в космических радиолокаторах с синтезированной апертурой>,

представленной к защите на соискание уrеной степени кандидата технических

наук по специ€tлъности 05.t2.|4- <<Радиолокация и радионавигация)>

Совершенствование средств радиолокационного мониторинга состояниrI

Земного покрова является одним из приоритетньIх направлений рЕввитиrI

систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Улl^rшение

характеристик радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны (РСА)

таких как разрешающаJI способность, полоса захвата, энергетические

параметры позволяет повысить информативность поJrr{аемьж

радиолокационньIх изображений и, как следствие, расширять IФуг Hay..IHbD(

задач, решаемых с использованием систем РСА. В этой связи диссертациrI

Булыгина М.Л., посвященная повышению информационньrх характеристик

РЛИ путем внедрения режимов многолучевой съемки поверхности Земли

является весьма акryальной.

Анализируя представленный матери€tл, можно констатировать, что в

диссертационной работе Булыгина М.Л. присутствует на}чная новизна,

закJIIочающаяся в разработке прежде неизвестных подходов к визированию

Зепцной поверхности, закJIючающихся в одновременном поJryчении

изображений смежных r{астков земной поверхности.

Практическая значимость не вызывает сомнений, поскольку результаты

диссертационного исследования ориентированы на IIрименение в рамках

ре€Lлизации в АО <<I*ШIТП> РСА для космического KoMIuIeKca <Обзор-Ь>.

Результаты исследования и представленные выводы в достаточной

степени обоснованы и достоверны, обладают практической значимостъю и

науrной ценностью. Результаты полr{или широкую апробацию на ряде

международных конференций, а также огryбликованы в 5 статьях в научных

журн€Lлах, рёкомендованных ВАК к публикации результатов наl^rной

деятелъности. gбЩИй"$9Ел мАи
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Вместе q тем в работе отмечены следующие недостатки:

1. Не обоснован выбор горизонтальной конфигурации многолrIевой

диацраммы направленности.

2. Расчет энергетических характеристик многол}чевой диа|раммы

ограничивается только оценкой энергетических потерь, вызванных

сокращением длительности парци€lльного имtý/льса, в то время как

для полноты исследования следует провести непосредотвенный

расчет энергетики визирования.

3. В автореферате не приведены конкретные требования к

характеристикам бортовой аппаратуры РСА, необходимые для

ре€lлизации описываемых режимов съемки.

В то же время, указанные недостатки не снижают нау^rной и

практической значимости работы в целом.

,Щиссертационн€ш работа Булыгина М.Л. представляет собой

законченное научное исследование, содержит решение поставJIенньIх задач,

закJIючающихся в разработке режимов многолучевого визирования.

По материшу, изложенному в автореферате, можно сделатъ вывод о том,

что диссертационная работа соответствует требованиям <<Положения о

порядке присуждения уrёных степеней>> к кандидатским диссертациf,м, а

Булыгин М.Л. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата

техниIIеских наук по специ€tпьности 05.12.14 <<Радиолокация и

радионавигациrD)

Егисапетов Эдуард Григорьевич, начальник отдела НМО,
ЗАО НТЦ "Модуль" d"*"ЩrП(
Подпись Егисапетова Э
Началъник отдела

Почтовый адрес:
ЗАО НТЦ "Модуль" Р
Тел.: +7 (495) 531-30-80
E-mail info@module.ru

Фо
,1 78 *

о
й

а/я |66

Е.Ю. Обернихина




