
отзыв

на автореферат диссертации Чибисовой Евгении Ваперьевны на тему

<Прогнозирование и обоснование стабильности механических свойств

деформированных полуфабрикатов из титановых сплавов)), представленной

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специЕtльности

2.6. 1 7 - МатериЕrловедение (технические науки)

Установление количественньтх связей механических и технологиtIеских

свойств конструкционЕых материЕшов, в том числе и титilновых сплавов, с их

химическим составом является акryа-тrьной проблемой мет€UIловедеЕия.

В данной работе исследоваЕы статистические закономерЕости

различных свойств полуфабрикатов из титановьIх сплавов от химического

соGтава, структуры и режимов термической обработки, установлены их

колиrIественные взаимосвязи и разработаны на этой основе достоверные

методы прогнозирования механических свойств, в том числе и для

иповышения качества изделий, что является акryальной

практической задачей.

научнои

Автором получены уравЕеншI регрессии, позвоJuIющие прогнозировать

температуру полиморфного превращениJI слитков рЕвньж сплавов и

мехаЕи!Iеские свойства катаЕьж прутков, штаi\{поваIIньгх поковок из

титановых сплавов ВТб, ВТЗ-l и Ti-l0-2-3 в зависимости от эквивЕrлентов по

ЕIлюминию и молибдену, структуры и режимов термической обработки.

Уточнена эффективность влияния кислорода, как легцрующего элемента (до

0,7О% масс.), на предел прочности титана и его сплавов. Предложена

корректировка формулы дJIя расчета прочЕостного эквивЕlлента по

ТИТаНа ДО 0,4Yо ИаJIюминию с учетом возможности легирования кислородом

его сплавов до 0,25Yо. Результаты работы использованы при разработке

рекомендаций, направленных Еа обеспечение качества деформированных

поrryфабрикатов из титановых сплавов.

Исследования, проведенные автором, выполнены на

техническом ypoBlre с привлечением совремеЕItого

аппарата, использованием нового оборудования и заслуживает высокой

оценки.

В качестве заý.{ечания следует отметить следующее: в автореферате

высоком научно-

математического

отмечено, что микролегирование кислородом сплавов типа Ti-6A1-4V



возможно при условии соблюдения требования: эквив€UIент по ЕIJIюмиЕию

должен быть < 9Оlо. Вместе с тем для поrryфабрикатов из сплавов ВТб и
Grаdе5 было установлено, что эквивzlлент по ЕIлюминию может достигать

значениЙ, превышающих критическиЙ уровень 9Уо, свыше которого

возможно образование алюминида титана. Желательно было указать, какова

цель легирования кислородом в количествах, приводящих к превышению

этого значения. Это замечание носит рекомендательный характер и не

снижает ценIIости работы.
Считаю, что диссертационнаrI

<Прогнозирование и обоснование
работа Чибисовой Евгении Ваперьевны

стабильности механических свойств

из титановых сплавов> полностью
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дос

деформированных поrryфабрикатов

отвечает требованиям п. 9 действующего <<Положения о присуждении

учёньrх степеней и присвоении ученых званий в РФ>>, а её автор засJryживает

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специЕuIьности

2.6.|7 - Материаловедение (технические науки).
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