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.щиссертация Булыгина м:л. направлена на разработку режимов
многол)левой съемки космических радиолокаторов с синтезированной

апертурой (рсА) с использованием методов цифрового

диацраммообразования. ,щанные системы способны решать широкий круг

задач в р€}зличнъrх областях науки и техники. Поэтому задача разработки
НОВЫХ РеЖИМОВ СЪеМКи РСА, направленньIх на ул}чшение качества съемки,

является весьма акryальной.

щелью работы является исследование новых принципов

радиолокационного синтеза апертуры с применением технологий

многол)левой съемки и разработка новых режимов съемки, способных

существенно повысить характеристики систем рсА космического

оzвI,Iрования.

НаУ^rНаЯ ноВизна и практиlIеская значимость результатов

диссертационного исследов ания состоят в следующем :

.Щля реализации многолrIевой съемки автором предложено

использовать частотно-временное разделение зондирующего сигнапа и

фОРМИРОВание многол)левой ДI на прием, которое позволяет вести

независИмое визЦрование каждыМ из нескольких луlей .ЩI в рамках одного

РСА и тем самым добиться ул}чшения характеристик съемки.

РаЗРаботаны €tлгоритмы снижения уровЕя межканапьной

НеОДНоЗначности и снижения влияния частотной дисперсии АФДР,
ОбеСПеЧИВ€lюЩие улrIшение характеристик съемки для многоJtуIевого
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Разработаны режим многолуlевой сканирующей съемки,

многоJгrIевой прожекторной съемки, повышающие параlvrетры съемки в

аналогичных однолучевъIх режимах, использующихся в существующих РСА.

,,Щостоверность результатов подтверждается применением адекватного

математического аппарата с пол)лением обширных расчетных данных и их

совпадением с результатами имит€uIионного моделирования.

Как видно из автореферата в работе можно отметить следующие

недостатки:

1. Механизмы компенсациИ влияния частотной дисперсии АФАР на

условия съемки, представленные на стр. 16 автореферата, следует

пояснить илJIюстрацией и расчетными соотношениями для

выIIисления номинапа несущей частоты.

2. Не приведены соотношения для расчета величины разрешшощей

способности в режимах многоJýлIевой прожекторной съемки и

расширенной многол)левой прожекторной съемки (стр. |7 -I9).

3. Не представлены апгоритмы расчета общих параметров

зондирования: частоты повторения импульсов, длительности пачки

субимпульсов, скв€Dкности.

4. Расширение полосы захвата возможно за счет расширения ширины

ДI по вертик€lли при эквив€lпентных потерях энергетшIеских

характеристик имеющихся в сJггIае сощращения длителъности

зондирующего субимпульса для описанного многоJýпIевого

визирования, однако данный способ увеличениlI полосы съемки

остапся без вним анияв автореферате.



заключение.

Несмотр я на представленные недостатки диссертация Булыгина М.Л.

<<Многолучевые режимы съемки в космических радиолокаторах с

синтезировапной апертурой>> является законченной самостоятельной наl"rной

работоЙ, полностью соответствует требованиям <<Положение о порядке

присуждения )ченых степеней>> ВАК, предъявляемым к диссертациям,

представленным на соискание )ченьж степеней кандидата технических наук,

а ее автор засJryживает црисуждения 1r.rеной степени кандидата техЕических

наук по специЕIIIъности 05.12.14 - <Радиолокация и радион€лвигация)>.
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