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аа а8тореферат ,дцссерIацltоввоf, работы Мисшвком Валерия Евгеtlьевпча <Исследование

и разработка процесса высокотемперат}тноЙ лаЙки таrrленциальяьD( резцов горпы>( машив
припоямй ва основе порошков сплавов cu-Mn-Nb), представлевную яа соискlцие rlеяой

степеЕи кatцдидата технпческих наук по слецrrальвости 2.5.8 - <<Сварка, рдствевные
процессы и техяологии)).

Твердосплаввый пЕструмеIIт получпл ширкое примеЕеrtие во мяогих оц)аслях

промыцшецностп. Зачастую инстрlмеят сосюит из стальвого корпуса rr твердосллавной

вставки. соединепяьD( меr(ду собой высокотемлературной паЙкоЙ.

Нмболее отвегgгвеЕным явrlяется пястр}меят, испоrьзуемый при добыче

полезных ископаемых. Такой инструмевт подвергается в процессе эксплуатации сильному

ударно-абразивtlому воздейclsию, которое в свою очередь может приводить к

премевремеяному выходу из строя как отдельньп резцов в частпости, так и буровой

уставовки в целом. Уве,плчеяие ресурснш( свойств [ястр)меriта, пспользуемого при

добыче полезньrх ископаемых, может осуществJцться весколькими способами :

1, за счет роста мехаtнических характеристик твердьrr( сплаsов и роста их

сопротпвJIяемости к абразиввому воздейсгвию;

2, за счет роста мехаЕцческих свойств пaUIньD( соедивений сталь-твердый сплаs.

,циссертационное исследоваl]ие Мисrтикова В.Е посвяцецо 2 способу решения

акryа.rьной проблемы увелиtrевия рес}рсных характеристик иястумента горньD( мащин.

Основная наrfiая вовизна работы сосюит в том, что аатор, используя комплекс из

металлографrчесrсtх исследованиЙ ц мехаЕических }tспытавиЙ азтором было выявлеяо,

тго входяцвй в микростуктуру паяного соединения твердьй раствор о - Fе-Со при

равномерЕом pllвпoмeplloM распределевии по объему паяного шва увеJшчивает предел

прочяости на срез ца веJ,rичиву до 30Уо. ,Щисседавт показzur, чт0 количество 0-фазы

зalвисит от температурво-временньD( парамсгров процесса пайки, а ее определяется

содержztЕием кобzrлъта в припое.

Пракrическая значцмостъ работы зак,почаегся в том, что аатор смог примсllить

разработавную в ходе исследов!tций пмльную смесь и воплотltтъ, разработанвые в ходе

диссертациоЕноЙ работы технологические приёмы паЙц{ тавгецциальяьL\ резцов в ходе

пректироа&iия конвейерной лпвии пайки тдтенциаJIьвьD( резцов .

Тем не менее, к работе ссть следующие зацеццдЕ:

l. Автор пишст о том, что при пспытдrпи по известltым мsтодикarм присходит

преждевремеяпое разрушение образцов по твердому сплаву под влияяием

изгибающих налряженцй. При этом в работе не производ!lтся фрктографический
оiдел дlхуll0нтационяOr0' -'обsсп;чония мАи
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ztпализ эткх образцов. Такое разрушение можgг бьпь вызвано н;цичием свободЕого

углерода на границах зерен твердого спдава_

2. Основные ttсследомншl Mexaвllttecкoй прочвости производятся пуrcм испытаtiий Еа

срез. Исследование,(е поведения зоны с умеяьшеняоЙ копцептацпеЙ кобальта

прllвпльяее производIfтъ путем испытапий на изгиб иrпl одяоосное расIяжепие.

Перечисленrtые ttедостаки ве вJIияют ва обцý,lо поло}кительную оцевку работьi и

не сяижtlют ее научЕоЙ и пракгпческоЙ зЕачимости. Диссертация МисЕикова В.Е.

соотвсгствует требова!lи.8,t Полох(епвя о прпсужцевпи учевых степеяеЙ, угверждевuого

Постановлепием Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 20lЗ г. Nе 842, ц

требованяям ВАК, предьявляемым к кацдидатским диссертациям, а её а!тор Миснпков

Валерий Евгеяьевич засJIужrrмет прис}rцепия ему rrеной степ€Еи кандидата

технических наук по специаJIьпости 2.5.8. - (Сварка, родственные процессы и

техяологии >.
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