
отзыв
научного руководитеJIя, д.т.н., профессора овчинникова BraKTopa ВасильевичIа о

дIссертационной работе Слезко Максима Юрьевича квлияrrие модифицироваIIия

полиионIIым Iryчком fiа структуру и свойства изделий медицинского нtвначеная из сплава

ВТ1-0), представленной Еа соискание учёной степеЕи канд,Iдата технических наук по

сIIециаJIьн ости 2.6.|7. МатериаловедоЕие (технические науки)

,ЩиссертаЦиоЕIltш работа Слезко м.ю. посвящеЕа рошеЕию tlктуаJIьной задачи -
исследоваIIию влияНия вакууМЕого ионЕо-плtвмеНного облУчения на структуру поверхности

материапов медицинского назначения из титzlнового сппава вт1-0, их коррозионную

стойкость и износостойкость rrри дlrитеJьной экспJryатации,
в качестве объекта исследованиrI были выфаrrы образцы, вьцезttнIIьD( из

поrryфабрикатов из титtшового сплава вт1-0, щ)имоняомого дJIя изготовлеЕия медицинских

изделий, в частности дентtlльньD( имплаfiтатов.
В ходе теоретических и экспориментаJьньD( исследоваIIий соискателем,проведеЕо

изученио влияЕие ионной имплzштации на изменение структуры повержIости и свойства

основаrrий дентаJIьнЫх имплантатоВ из сплава вт1-0. Исследовано влиrlIIие параI\dетров

режима интенсивной пластическоЙ деформации Еа физико-механrт.Iеские свойства и средний

размеР зерЕа титtlновоГо сплава BTi-o. Всестороннее изотермическое прессоваIIпе (аЬс-

.rр"""Ь**"е) с дополнительной многопроходной прокаткой при 300 оС позволяет умеЕьIIIить

рЬ*"р зерна до 51 нм и повысить временное сопротивJIение сплава с 415 МПа до 710 МПа
при условном предело текучести 450 МПа и относитеJьном удIиненпп t4Yо. Показано, T To

при имплtlнтil{ии иоIIов серебра с фrпоенсом 2,3.1018 cMJ в сплав вт1-0 со средIим ра:}мером

.Ёр*ч 51 мкм наб.тподается формирование ионно-легировtшfiого слоя то.тпциной 750-800 mл

при суммарной максима.пъной концентрации внеД)енньD( элементоВ IIа уровне 25-28 ж.о/о.

Имплантация сплава вт1-0 с рtLзмероМ зерна 765 нМ с такиМ же зЕачением фrшоенса облучения

сопровождается снижеfiием толщины иоЕIIо-легировzшного слоя до 450-520 нм при

суммарной максимttльной концентрации внеш)еЕньD( элемеЕТов 47 -54 ж. о/о,

выявлено формироваrrие пористой структуры поверхности тr,rтановой подложки

имплантата из сплаВа ВТ1-0 с размером пор 95-150 млол при облуrении кJIасторными ионzlI\,Iи

аргона с фшоенсом до 7,5.1916 a*-2. Показано, что начинаrI с порогового зшачения фrпоенса

9,2.1016 см-2 происход,Iт вскрытие кръпrтек блистеров и образование пор в поверхности

титаrrовой подложки. Показано, что введение в ионно-легированньй слой

нulноструктурированного титанового сплава вт 1 -0 ионов тантапа в KoJIиtIecTB е З ,2-5 ,3 ж .о/о за

счет магнетроЕного распшпения в атмосфере аргона с добавкой 2% кислорода и последуюпц,Iм

ионfiыМ перемеIпИваниеМ при облуrении ионами титана с флюенсом (5,2-,7,5),1017 см-2,

способствует повышению износостойкости и коррозионной стойкости

наIIоструктурированного спJIава ВТ1-0. На основании проведенньD( исследовЕlний в работе

разрабоiан новьй rrроцесс модифицировtlниrl IIоверхности титанового сIIлава вт1-0,

совмещающий процессы обlryчония кJIастерными ионtll\ли аргона и имплulнтацию ионЕll\,lи

метtшлов (меди и серобра)
При вьшолнении диссертzulионной работы Слезко м.ю. проявил себя Karc граtrлотньй

специаJIист, способньтй решать комплексЕые анапитическио и технологические проблемы

материаJIОведческогО характора применитеJIьнО к цроцессап{ поJrrIеЕия и диагЕостики

модифицированньf,х поверхностей. Соискателем получеЕ ряд зЕа!IимьD( результатов, IIayTIHalI

новизна, достоверно""" " объективность которьD( не вызывает сомнения. Разработаlrные

технологии, техIIологИ.Iеские принциfiЫ й рекомендации востребоваrrы современной

промьшшеЕностью, о чём свидетельствуют щ)ил{гаемые Еlкты внед)еЕия,

Результаты, поJtгIенные в ходе диссертациоfiIIьD( исследоваrrий Слезко м.ю.,

используются в учебном процессе Московского политехническоГО УНИВеРСИТеТа, ЯВJIЯЯСЬ

составной частью оригиIIаJIьньD( лекционньD( курсов дJUI проведениrt прaктических и



лабораторIIьD( зzlшtтий со сryлентttluи. Он активно консуJIьтирует вьшолЕение студентап4и

выгryскньD( квалификационньD( работ, участвует в IIаyшьD( мероприятЕrгх разjIичного уровня.
В целом соискателем успешно решеЕы поставленные перед ним з4даIм, в полноЙ мере

реЕ}JIизовztЕы планы исследований, .rго очевидным образом oTpEDKaeT содержание азтореферата

и диссертационной работы.
Результаты работы достатоtIно поJIно отryбшrковtlЕо в 15 нау.пrьur работах, из них б в

издЕlниях, входящих в перечеЕь ВАК и 1 в журналtlх, вкJIюченньD( в международные системы

цитирования, доложены на 5 всероссийских и международньD( наrIньD( кОнфеРеНIЦlяХ.

Считаю, что диссертация Слезко Максима Юрьевича вьшоJIнеЕа на актуаJьIrую тему9

IIредставJuIет собой зtжончонную рабоry, обладающую несомненной Нау,шrой новизной,

,rракr""еской зна.п,rмостью и вIIутренней целостностью, удовлетворяет требоваrrияIrл ВАК, а

диссертант явJUIется сложивIIIимся наутшым исследователем и засJryживает присуждения

уrёной степени кzlнд}Iдата тохнических наук rrо специапьности 2.6.17. Материаловедение
(технические науки).
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